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REMPLACEMENT DU TURBO RÉF. : 54399700002 – 54399700027 
 
Des différences peuvent être observées quant à la position de la tuyère d’admission entre le 
turbocompresseur fourni et votre vieux turbocompresseur ou celui du client. 
Nous vous informons que le turbo fourni est générique et que, en cas de différences entre 
eux, l'atelier de montage est autorisé à effectuer une petite rotation de la tuyère 
d'admission. Nous vous informons également que la soupape de pression est supportée 
par la tuyère et qu’il est donc important de ne pas la faire trop bouger, pour ne pas altérer la 
régulation de la pression du turbo. 
 
Cette opération doit être effectuée comme suit : 
1 - Observer les deux turbos et vérifier leurs éventuelles différences (ou dans le cas de 
montage du turbo sur le véhicule avec tuyère d’échappement vissée au collecteur 
d’échappement). 
2 - Desserrer très peu (1/4 de tour) les 4 vis de fixation de la tuyère d'admission au noyau 
ou cartouche du turbo. 
3 - Déplacer la tuyère d'admission dans le sens nécessaire, pour l’emboîter dans le conduit 
de l’intercooler (elle doit tourner sans difficulté, mais pas trop doucement), en veillant à ne 
pas coincer ni casser le joint torique, destiné à assurer une parfaite étanchéité entre la 
tuyère d’admission et la plaque d’aluminium, pour éviter toute fuite de pression à l'extérieur, 
avec le bruit que cela entraînera. 
4 - Vérifier que la position de la tuyère d'admission est correcte par rapport à l’ancienne ou 
au turbo remplacé et serrer progressivement les vis précédemment desserrées (entre 
70Nm et 80Nm). 
5- Ne retirer en aucun cas la tuyère d'admission, pour éviter d'endommager la roue de 
compression d’amission. 
 

 
 
 
 
 
POUR TOUTE CONSULTATION, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR. 
 RESUME DES PIECES A REMPLACER POUR LA GARANTIE : 

- Joints du turbo 
- Tube d’alimentation d’huile 
- Tube entrée d’air d’admission 
- Filtres à huile + air 
- Huile moteur 
- + préconisations du constructeur (voir à l’origine) 
 


