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REMPLACEMENT DU TURBO RÉF. : 717858-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 
Les collecteurs d’admission des points -1, -2, -3, -4 et -5 sont munis d’un circlips spécial en 
sortie d'air, pour la fixation du tuyau du véhicule. 
Ce circlips est double aux deux extrémités. À l’une des extrémités, ce circlips double est 
orienté dans un sens et à l’autre, dans l’autre sens, comme sur la photo ci-dessous. 
 

 
Les pointes sont orientées chacune dans un sens. 
 

 
 
 
 
 
Les collecteurs d’admission des points -6, -7, -8 et -9 sont munis d’un circlips spécial en 
sortie d'air, pour la fixation du tuyau du véhicule. 
Ce circlips est double aux deux extrémités et les deux extrémités sont orientées dans le 
même sens, comme sur la photo ci-dessous. 
 
 

Les deux pointes sont orientées dans le même sens. 
 
 
 
 
 
 
Vous avez probablement reçu un turbo sans circlips de fixation ; il vous faudra, par 
conséquent, utiliser l’ancien circlips sur le nouveau turbo. Mais si le circlips ne s’adapte pas 
correctement au collecteur, car ce dernier est différent, il suffit de couper un peu la bride du 
circlips, de sorte qu'il reste dans la position correcte et que le tuyau ne se détache pas sous 
la pression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR TOUTE CONSULTATION, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR. 
 RESUME DES PIECES A REMPLACER POUR LA GARANTIE : 

- Joints du turbo 
- Tube d’alimentation d’huile 
- Tube entrée d’air d’admission 
- Filtres à huile + air 
- Huile moteur 
- + préconisations du constructeur (voir à l’origine) 
 


