Pourquoi les turbos tombent en panne ?

Conseils pour éviter et résoudre les probléemes des turbos

DEFAUT DE GRAISSAGE
CAUSES :

- Mauvais entretien du véhicule.

- Manque de révision (huile, filtres ...).

- Huile non conforme.

- Probléme avec la pompe a huile

- Non-respect des procédures de montage
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CONSEQUENCES :
- Fumée blanche/bleue.
- Consommation excessive d’huile.

| - Eventuelle suralimentation du moteur.

COMMENT EVITER :

- Respecter les périodes d’entretien.

- Changer les filtres et durites lors du
remplacement du turbo.

- Vérifier le débit et la pression d’huile lors
du remplacement du turbo.

HUILE POLLUEE

CAUSES :

- Mauvais entretien du véhicule.

- Filtre a huile dégradé n’assurant
pas sa fonction.

- Dépodts d’impuretés dans le
carter moteur

CONSEQUENCES :

- Fumée blanche/bleue.

- Consommation excessive d’huile.

- Eventuelle suralimentation du moteur.

COMMENT EVITER :

- Respecter les périodes d’entretien.

- Changer les filtres et durites lors du
remplacement du turbo.

- Nettoyer les dépots dans le carter du moteur
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ENTREE D’OBJETS ETRANGERS

PAR L’ADMISSION
CAUSES :

- Filtre a air vieux ou sale
- Restes du turbo antérieur
(écrou, axe et particules d’aluminium

- Pieces perdues ou oubliées au montage (rondelles, vis...).

- Autres restes (de débitmeétre, filtre a air etc...)

CONSEQUENCES :

- Manque de puissance

- Sifflements

- Déséquilibre du turbo et rupture ultérieure

COMMENT EVITER :
- révision du filtre a air.
- Révision scrupuleuse de la ligne d’admission

d’air
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ENTREE D’OBJETS ETRANGERS

PAR L'ECHAPPEMENT
CAUSES :

- Entrée de restes provenant du moteur par les
gaz d’échappement

CONSEQUENCES :

- Déséquilibre du turbo et rupture ultérieure.

- Blocage de la géométrie et manque de puissance.

COMMENT EVITER :

- Révision du collecteur d’échappement.

- Nettoyage de la vanne EGR et du collecteur
d’admission.

- Révision des joints d’échappement

(cassés ou endommageés).
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JOINT D’ECHAPPEMENT MAL CONSEQUENCES :

- Sifflements.
POSITIONNE - Manque de puissance.
CAUSES : - Déséquilibre du turbo.

- Mauvais positionnement du joint
d’échappement turbo.

COMMENT EVITER :
- Révision du positionnement correct des joints
d’échappement du turbo.

CONSEQUENCES :

- Bruit.

- Manque de puissance.
- Déséquilibre du turbo.

ECROU DEVISSE
CAUSES :

- Préconisations du constructeur non suivies.

- Grippage turbine car I’huile est polluée
COMMENT EVITER :

- Suivre a la lettre les préconisations du

- Filtre a huile dégradé n’assurant
pas sa fonction.
constructeur.

- Vérifier I'alimentation en huile
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